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Specifikationer

 Motor
Cylindervolumen 28 см³

Effekt 0.8 kW

Maks. omdrejninger 8000 o/min.

Tomgang 3000 o/min.

Elektrode afstand 0.6 mm

Tændrør Champion RCJ6Y

Kapacitet benzintank 0.5 l

Benzinforbrug 575 g/kWh

Exhaust emissions (CO2 EU V) 1392 g/kWh [1]

 Kapacitet
Luftstrøm, blæserhus 13.31 m³/min

Luftstrøm, rør 12.03 m³/min

Lufthastighed 76 m/s

Lufthastighed, flat rør 76 m/s

Lufthastighed, rundt rør 58.12 m/s

Opsamler kapacitet 64.35 l

Luftstrøm, blæserhus 470 cfm

 Dimensioner
Vægt 4.35 kg

 Udstyr
Løvsuger sæt Ja

Sele Enkelt sele - 537 21

62 01

Mundstykke Rund+flad

 Lydniveau
Garanteret lydeffektniveau (LWA) 112 dB(A)

Lydeffektniveau, afmålt 109 dB(A)

Lydniveau ved brugerens øre 94 dB(A)

 Vibrationsniveau
Tilsvarende vibrationsniveau (ahv, eq) håndtag 11.1 m/s²

[1] CO2-målinger fra test resulterer i en fast testcyklus under laboratoriebetingelser en (n) (forælder) motor, der er repræsentativ for motortypen

(motorfamilien), og må ikke medføre eller udtrykke nogen garanti for ydelsen af   en bestemt motor.


